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1. Seguranca

Antes de conectar o equipamento a rede elétrica, leia com atengéo as instrucdes de instalagdo da secéo 4 deste
manual.

Para seguranga do usuario e também do equipamento, as seguintes precaug¢des devem ser sempre observadas:
= Mantenha o HD-01 longe de liquidos e respingos.
= Desconecte o equipamento da rede elétrica antes de efetuar limpeza ou inspecao.
= Observe se o0 equipamento esta limpo e seco antes de ser armazenado.
= Mantenha este Manual guardado e disponivel para eventuais consultas futuras.
= Sempre inspecione a Pinga e o Cabo Bipolar ou a Caneta Monopolar e Placa Neutra (ou outro instrumento
cirtrgico) conectados ao HD-01 antes de seu uso. Se houver qualquer sinal de dano, os instrumentos

devem ser enviados ao fabricante para serem reparados ou substituidos.

= Na&o tente alterar o formato ou modificar de qualquer forma a Pinga Bipolar, Caneta Monopolar, Placa
Neutra, ou qualquer outro instrumento cirdrgico a ser conectado ao HD-01.

Avisos importantes

»  observe com cuidado as instrugdes do item Conexao a rede elétrica, na secao 4 deste manual;

* & importante que os fusiveis sejam instalados/substituidos de forma correta; consulte o item
Instalacao/Substituicao de fusiveis, na secao 9 deste manual;

* equipamentos eletro-eletrénicos podem ser perigosos se utilizados incorretamente;

*  voltagens perigosas estao presentes no interior do HD-01; as tampas do equipamento nao devem ser
removidas sob nenhuma circunstancia;

* nao utilize este equipamento na presenca de gases inflamaveis

Compatibilidade Eletromagnética

O HD-01 pode ser suscetivel a emissées excessivas e/ou pode interferir com outros equipamentos sensiveis.
Equipamentos de comunicagdo por RF, portateis e méveis, podem afetar o funcionamento de equipamentos
eletromédicos.

O HD-01 deve ser utilizado apenas com os cabos e acessorios especificados pelo fabricante. A utilizacdo de
cabos e acessorios diferentes dos especificados podem resultar em aumento de emissées e diminuicao da
imunidade do equipamento



2. Introducao

Sobre este Manual

Este manual contém instru¢des para a utilizacdo do Alimed HD-01, um Gerador Eletrocirdrgico utilizado em
cirurgias veterinarias. As instrugbes contidas destinam-se a médicos veterinarios habilitados para esses tipos de
procedimentos.

Este manual ndo contém instrugdes clinicas ou recomendacoes para uso médico. O uso do HD-01 em qualquer
procedimento cirargico deve sempre ser feito conforme o critério de um médico veterinario habilitado.

Sobre o HD-01

O equipamento Alimed HD-01 é um Gerador Eletrocirirgico utilizado em cirurgias veterinarias; o HD-01 é usado
em conjunto com um instrumento cirdrgico apropriado.

Desempenho Essencial

Com um instrumento cirdrgico adequado instalado e corretamente manipulado, acionando-se o controle de
ativacao do HD-01 s&o obtidos efeitos de coagulagao, dissecgao e corte eletrocirirgico.

Descri¢ao do Produto

O HD-01 é um Gerador Eletrocirurgico que pode receber a conexao de instrumentos cirtrgicos (Pingas Bipolares,
Pincéis Bipolares, Canetas Monopolares) intercambiaveis. O equipamento requer uma conexao a rede elétrica,
sendo responsabilidade do usuério o atendimento deste requisito.

O HD-01 prové pontos de conexao para:
= 01 instrumento cirdrgico (Pinga Bipolar, Pincel Bipolar ou Caneta Monopolar);
= 01 pedal de acionamento;
= rede elétrica

Os efeitos de coagulagao, disseccdo ou corte eletrocirirgica sao ativados pelo usuario através do pedal de
acionamento. Quando o pedal é pressionado os efeitos sdo ativados, e quando o pedal é liberado os efeitos
cessam. O HD-01 dispde de um controle manual para o ajuste da intensidade desses efeitos.

Instrumentos cirurgicos: Pinca Bipolar, Pincel Bipolar, Caneta Monopolar

Pincas Bipolares, Pincéis Bipolares e Canetas Monopolares sao tipos de instrumentos cirurgicos que
podem ser utilizados com o HD-01, sendo conectados ao mesmo através de cabos apropriados com conectores
de engate rapido. Quando o pedal de acionamento do HD-01 é pressionado, uma corrente de alta frequéncia é
aplicada ao instrumento cirtrgico. Submetido a essa corrente de alta frequéncia, o tecido em contato com a (s)
ponta (s) do instrumento cirdrgico sofre efeitos de coagulacado, disseccdo ou corte eletrocirirgica.

Pingas Bipolares, Pincéis Bipolares e Canetas Monopolares s&o instrumentos cirargicos tipicamente reutilizaveis
e devem ser esterilizados conforme os métodos descritos em seus manuais especificos. Esses produtos séo
fornecidos nao-esterilizados.

Este manual adota a Pinca Bipolar e a Caneta Monopolar em seus exemplos. O manual especifico do
instrumento cirdrgico utilizado deve ser consultado para uma descricao detalhada de sua instalacao,
modo de uso e procedimentos de esterilizacao.



3. Controles, Indicadores e Conexoes

Painel Dianteiro:

Painel Traseiro:
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PO CICCCICICIONS

LED ALARM (alarme): indica um curto-circuito na pinga (ou outra condi¢cao de alarme)

LED ACTIVE (ativo): indica que o equipamento foi ativado

DISPLAY: indica a potencia (percentual) ajustada para a saida do equipamento

tecla + : incrementa a potencia ajustada para a saida do equipamento

LED STANDBY: indica que o equipamento esta em estado de repouso (Standby)

tecla POWER ON: coloca o equipamento em estado de operagao (ON) ou repouso (STANDBY)
tecla VOLUME: permite ajustar a intensidade das sinalizagdes acusticas emitidas pelo equipamento
tecla - : decrementa a potencia ajustada para a saida do equipamento

conector elétrico de saida positivo

conector elétrico de saida negativo (neutro)

conector do pedal: para a conexao do pedal de acionamento

compartimento dos fusiveis: contém um fusivel para a operacao do equipamento e um fusivel reserva
fenda de acesso ao compartimento dos fusiveis

dispositivo de entrada do cordao destacavel: para a conexao do cabo de forca



4. Instalacao

Preparacao do HD-01 para utilizagcao

Guarde as embalagens originais, elas serao Uteis para armazenamento ou envio dos equipamentos ao fabricante
para manutengao ou reparos (v. secao 8 — Manutencao e Reparagao).

O equipamento Alimed HD-01 consiste dos seguintes componentes:

» um Gerador Eletrocirargico HD-01

= uma Pinga Bipolar c/ Cabo Bipolar (ou outro instrumento cirargico)
= uma Caneta Monopolar com 03 eletrodos

= uma Placa Neutra com cabo

= um Pedal de Acionamento

= um Cabo de Forca

= fusiveis sobressalentes

= este Manual

Coloque o HD-01 em um local adequado para sua utilizacao e com facil acesso aos painéis frontal e traseiro.

O HD-01 nao deve ser usado muito proximo ou empilhado sobre outros equipamentos.
Instalacao do Pedal de Acionamento

Conecte o cabo do Pedal de Acionamento ao conector (11, ver secao 3) do painel traseiro do HD-01, observando
o alinhamento correto ao inserir o plugue, e girando manualmente o anel de fixagdo do plugue no sentido horario,
até obter sua fixagdo. Nao devem ser utilizadas ferramentas neste procedimento.

O cabo do Pedal de Acionamento pode ser desconectado para armazenamento do pedal ou para facilitar a limpeza
do equipamento. Para isso, o anel de fixagcdo do plugue deve ser girado manualmente no sentido anti-horario até
sua liberacdo, quando o plugue pode ser entdo removido do conector. A manipula¢do para a remogao deve ser
feita exclusivamente no plugue, nunca no cabo.

Conexao a rede elétrica

O HD-01 é apropriado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo domicilios e aqueles diretamente
conectados a rede publica de distribuicdo de energia elétrica de baixa tensdo que alimenta as edificagdes
utilizadas como domicilios.

Observe as seguintes precaucdes antes de conectar o HD-01 a rede elétrica:

= Verifique se os fusiveis instalados sdao adequados para a tensao da rede elétrica local; consulte
o item Instalacao/Substituicao de fusiveis na secdo 9 deste manual.

= O HD-01 deve ser eletricamente aterrado, o que ¢ efetuado pelo pino central do plugue do cabo de
forca; assegure-se de que a tomada da rede elétrica a ser usada esteja corretamente aterrada; em
caso de duvida quanto ao efetivo aterramento da tomada consulte um técnico qualificado.

= O HD-01 somente estara totalmente desligado da rede elétrica se o plugue do cabo de forga
estiver desconectado da rede, ou se o cabo de forca estiver desconectado do dispositivo de
entrada do cordao destacavel (14, ver segdo 3); o HD-01 deve ser posicionado de forma a permitir
facil acesso a esses pontos.

Depois de atendidas as observagdes acima, o HD-01 pode ser conectado a rede elétrica:
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= O HD-01 se ajusta automaticamente para tensdes de rede nominais de 127V c.a. ou 220V c.a., 50Hz
ou 60Hz; conecte o HD-01 a tomada da rede elétrica local usando o cabo de forca fornecido com o
equipamento, primeiro conectando o cabo ao dispositivo de entrada do cordao destacavel (14, ver
sec¢ao 3) e em seguida inserindo o plugue do cabo de forga na tomada da rede elétrica.

= O HD-01 deve emitir um sinal acustico e entrar em estado de repouso, sinalizado pelo LED Standby
(5, ver se¢ao 3) aceso e demais LEDs e display apagados.

Instalacao do Instrumento Cirurgico

Assegure-se que o HD-01 esteja em estado de repouso, sinalizado pelo LED Standby (5, ver secdo 3) aceso
e demais LEDs e display apagados; se necessario, pressione a tecla POWER ON (6, ver secdo 3) de forma a
colocar o HD-01 no estado de repouso. Assegure-se também que o Pedal de Acionamento nao esteja sendo
pressionado.

Selecione uma Pinca e Cabo Bipolar ou Caneta Monopolar e Placa Neutra adequadas para o procedimento
cirdrgico a ser realizado; antes da conexao ao HD-01, inspecione os instrumentos para identificar qualquer dano
eventual.

Observe os protocolos de esterilizacdo antes de utilizar a Pinga e Cabo Bipolar ou Caneta Monopolar e Placa
Neutra (que séo fornecidas ndo-esterilizadas); consulte 0 manual de cada instrumento para mais informacoes.

Pinca e Cabo Bipolar:

Insira os pinos banana (24, ver se¢ao 6) do Cabo da Pinga Bipolar aos conectores de saida (9 e 10, ver secéo 3)
no painel dianteiro do HD-01. Para pingas bipolares a polaridade dos conectores é indiferente, cada pino banana
pode ser inserido em qualquer conector de saida do HD-01.

Os conectores (26, ver sec¢do 6) da outra extremidade do Cabo da Pinga devem ser aplicados a cada terminal
(vareta) da Pinga (20, ver se¢ao 6), alinhando e empurrando suavemente cada conector do cabo contra cada
terminal da pin¢a, a qual deve ser segurada pelo corpo do conector (21, ver secdo 6), até se obter a inser¢do
completa.

Nao devem ser utilizadas ferramentas nestes procedimentos.

Caneta Monopolar e Placa Neutra:

Insira o pino banana do cabo da Caneta Monopolar ao Conector de Saida Positivo (9, ver secao 3) no painel
dianteiro do HD-01. Escolha o eletrodo a ser utilizado, girando no sentido anti-horario a ponteira da caneta
monopolar, introduza o eletrodo totalmente no alojamento e em seguida aperte a ponteira girando no sentido
horario até que a mesma fique firme.

Insira o pino banana do cabo da Placa Neutra ao Conector de Saida Negativo (10, ver se¢édo 3) no painel dianteiro
do HD-01; o conector da outra extremidade do Cabo da Placa Neutra deve ser completamente inserido no
alojamento da Placa Neutra.

Nao devem ser utilizadas ferramentas nestes procedimentos.

A utilizacao da Placa Neutra exige cuidados especificos em sua aplicacédo ao paciente; consulte os
manuais da Placa Neutra e Caneta Monopolar instaladas antes de utilizar o HD-01

- Com a instalacdo do Pedal de Acionamento, conexao a rede elétrica e instalacdo da Pinca ou Caneta
descritos acima, o HD-01 esta pronto para ser utilizado.



5. Operacao

As instrucdes desta se¢do do manual se referem ao uso regular do HD-01. Consulte as outras se¢bes do manual
para obter informacdes sobre outros assuntos, tais como Limpeza, Manutengao e Reparacao.

Antes de usar o HD-01, assegure-se que o equipamento tenha sido corretamente instalado, conforme as
instrucoes da secao 4 deste manual.

Inicializacao

Os demais procedimentos descritos nesta secao devem ser executados com o HD-01 em estado de operagéo.
Para colocar o HD-01 em estado de operacao, execute os seguintes passos:

» Pressione a tecla POWER ON (6, ver se¢ao 3).

= O HD-01 deve emitir um sinal acustico e entrar em estado de operacao, sinalizado pelo DISPLAY
(3, ver se¢ao 3) aceso e o LED Standby (5, ver se¢ao 3) apagado.

Ajuste da Potencia de Saida

Ajuste a potencia de saida do HD-01 em um nivel seguro antes do inicio do procedimento (a potencia de saida
poderda ser reajustada durante o procedimento cirirgico):

= Para aumentar a potencia de saida, pressione a tecla de incremento de potencia (4, ver se¢éo 3); a
cada acionamento da tecla, a potencia de saida &€ aumentada um ponto percentual; se a tecla for
mantida pressionada, a incrementac¢do automatica é acionada, com rapido aumento da indicagao de
potencia; a incrementagcdo automatica é imediatamente interrompida se a tecla deixar de ser
pressionada.

= Para reduzir a potencia de saida, pressione a tecla de decremento de potencia (8, ver secédo 3); a
cada acionamento da tecla, a potencia de saida é reduzida um ponto percentual; se a tecla for mantida
pressionada, a decrementacédo automatica é acionada, com rapida reducao da indicacao de potencia;
a decrementacao automatica é imediatamente interrompida se a tecla deixar de ser pressionada.

Aindicagao apresentada no display de 1 a 9, corresponde a uma potencia de saida entre 2% a 100% da potencia
de saida maxima do HD-01.

Acionamento

O acionamento do equipamento, e consequente aplicagdo de energia a ponta da Pin¢a ou Caneta, é controlado
pelo operador do HD-01 através do Pedal de Acionamento. O acionamento pode ser feito antes ou durante o
contato do instrumento com o tecido.

= O acionamento € iniciado ao se pressionar o Pedal de Acionamento; o LED ACTIVE (2, ver segao 3)
se acende, e um sinal acustico continuo é emitido.

= O acionamento é interrompido ao se liberar o Pedal de Acionamento.

Controle de Volume

A intensidade das sinalizacdes acusticas pode ser controlada pressionando-se a tecla VOLUME (7, ver secao 3).
O nivel da sinalizagdo acustica selecionado sera momentaneamente apresentado no display, “Hi” indicando a
intensidade normal, e “Lo” indicando a intensidade reduzida. A intensidade acustica selecionada é alternada
a cada acionamento da tecla VOLUME.

Sinalizacbes acusticas sdo sempre ativas durante a operacao do HD-01.



Alarmes

Condigbes anormais de funcionamento do HD-01 geram alarmes, que sao sinalizados pelo acendimento do LED
ALARM (1, ver segéo 3), acompanhado de sinalizacdo acustica; nessas situagoes, o display do HD-01 apresenta
um codigo correspondente a causa do alarme:

A1 — indica uma anomalia nas voltagens internas do equipamento; desconecte o equipamento da rede elétrica
por 30 segundos e ligue-o novamente; se o alarme se repetir o HD-01 deve ser encaminhado para
manutencao.

A2 — indica excesso de temperatura interna; essa condi¢do pode ser temporaria; desconecte o equipamento da
rede elétrica por 10 minutos e ligue-o novamente; caso esse alarme se mantenha permanentemente o HD-
01 deve ser encaminhado para manutengéo.

A3 — indica um curto-circuito na saida do equipamento; essa condicdo pode acontecer momentaneamente
qguando as pontas da pinga acidentalmente se tocam durante os procedimentos cirlirgicos, e nesse caso é
considerada normal; se o alarme A3 acontecer em outras situacdes, ou de forma continua, a causa do
alarme deve ser investigada (especialmente a pinga e seu cabo); caso o alarme A3 ocorra sem um
instrumento cirdrgico conectado o HD-01 deve ser encaminhado para manutencéo.

Finalizacao de utilizacao
Ao final de cada sessao de utilizagdo do HD-01, execute os seguintes procedimentos:

= Pressione a tecla POWER ON (6, ver se¢édo 3) para colocar o HD-01 em estado de repouso,
sinalizado pelo DISPLAY (3, ver secao 3) apagado e o LED Standby (5, ver secédo 3) aceso.

= Desconecte o cabo de forca da tomada da rede elétrica. O HD-01 somente estara totalmente
desligado se o cabo de forca estiver desconectado da rede elétrica.

= Para evitar algum dano acidental, remova e armazene de forma apropriada o pedal cf. descrito no
item Instalacao do Pedal de Acionamento na secao 4 deste manual; remova também o instrumento
cirlrgico, cf. descrito a seguir.

Desconexao do Instrumento Cirurgico

Assegure-se que o HD-01 esteja em estado de repouso, sinalizado pelo LED Standby (2, ver secdo 3) aceso
e demais LEDs e display apagados; se necessario, pressione a tecla POWER ON (6, ver secdo 3) de forma a
colocar o HD-01 no estado de repouso. Assegure-se também que o Pedal de Acionamento nao esteja sendo
pressionado.

Pinca Bipolar:

= Puxe suavemente os pinos banana (24, ver sec¢do 6) do cabo da Pinca Bipolar dos conectores de
saida (9 e 10, ver se¢éo 3) do painel dianteiro do HD-01, até remové-los totalmente dos conectores.
A manipulagéo para a remogéao deve ser feita exclusivamente nos pinos banana, nunca nos cabos.

= Encaminhe a Pinca e seu cabo para os procedimentos adequados ap6s seu uso (esterilizacao e
armazenamento).

Caneta Monopolar e Placa Neutra:

= Puxe suavemente o pino banana do cabo da Caneta Monopolar do Conector de Saida Positivo (9, ver
secao 3) do painel dianteiro do HD-01, até remové-lo totalmente do conector. A manipulagdo para a
remocao deve ser feita exclusivamente no pino banana, nunca no cabo.

» Puxe suavemente o pino banana do cabo da Placa Neutra do Conector de Saida Negativo (10, ver
secao 3) do painel dianteiro do HD-01, até remové-lo totalmente do conector. A manipulagdo para a
remocao deve ser feita exclusivamente no pino banana, nunca no cabo.

= Encaminhe a Caneta, Placa Neutra e seus cabos para os procedimentos adequados apds seu uso
(esterilizagdo e armazenamento).



Substituicao do Instrumento Cirurgico durante uma sessao de utilizacao do HD-01

= Execute o procedimento Desconexao do Instrumento Cirdrgico acima.

= Apods este procedimento outro instrumento cirlirgico pode ser conectado ao HD-01 e sua utilizacao
pode ser reiniciada.
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6. Instrumentos Cirurgicos

Pinca Bipolar Cabo Bipolar

2

@ terminais do conector da pinga (varetas)

@ corpo do conector da pinga
@ corpo da pinga

@ pontas da pinga

@ pinos banana do cabo bipolar
@5 cabo bipolar

@ terminais do cabo bipolar para a pinca

Funcionamento da Pinca Bipolar

As saidas do HD-01 (9 e 10, secdo 3) sdo conectadas ao cabo da pin¢a através dos pinos banana (24); os
terminais do cabo bipolar (26) sdo conectados aos terminais do conector da pinca (20); a energia gerada pelo HD-
01 percorre o corpo da pinca (22) em direcao as pontas da pinca (23), e quando aplicada ao tecido vivo gera os
efeitos cirurgicos de coagulacao, dissec¢ao ou corte eletrocirirgico; esses efeitos se limitam a area entre as
pontas da ping¢a, sendo controlados pelo ajuste do nivel de saida do HD-01, abertura entre as pontas da pingca e
pressao aplicada.

» Pingas bipolares nao necessitam e nao devem utilizar uma placa neutra.
= Os procedimentos de instalagado da Pinga Bipolar sdo descritos na se¢ao 4 deste manual.

= O manual da pinga deve ser consultado para informac¢des adicionais sobre sua utilizagao e descrigéo
dos procedimentos de limpeza e esterilizacao.
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Caneta Monopolar Placa Neutra com Cabo

®_T @

— ===

pino banana da caneta monopolar
ponteira da caneta monopolar
eletrodos

alojamento para conexao do pino banana do cabo da placa neutra

(27)

(28)

(29)

(30) placa neutra
(31)

(32) cabo da placa neutra
(33)

pino banana do cabo da placa neutra

Funcionamento da Caneta Monopolar

A Saida Positivo (9, ver se¢ao 3) no painel dianteiro do HD-01 é conectada ao pino banana do cabo da Caneta
Monopolar (27); escolha o eletrodo (29) a ser utilizado, girando no sentido anti-horario a ponteira da caneta
monopolar (28), introduza o eletrodo totalmente no alojamento e em seguida aperte a ponteira (28) girando no
sentido horario até que a mesma fique firme;

A Saida Negativo (10, ver secéo 3) no painel dianteiro do HD-01 é conectada ao Pino Banana do Cabo da Placa
Neutra (33); a outra extremidade do Pino Banana do Cabo da Placa Neutra (33) € introduzida no alojamento para
conexao do pino banana do cabo da placa neutra (31); a Placa Neutra (30) deve ser aplicada ao paciente na
regido de melhor contato com a pele, usando sempre um gel condutor.

A energia gerada pelo HD-01 percorre o cabo da Caneta Monopolar em dire¢do ao eletrodo (29) e quando aplicada
ao tecido vivo, fecha o circuito através da placa neutra, gerando os efeitos cirargicos de coagulagéo, dissecgao
ou corte eletrocirdrgico; esses efeitos se limitam a area da ponta do eletrodo, sendo controlado pelo ajuste do
nivel de saida do HD-01 e pressao aplicada.

e A placa deve ser colocada o mais proximo possivel da incisdo e em regides de grande massa muscular;

O fio da placa neutra nunca deve ser enrolado;
Evitar: local com muito pelo, local com muito tecido adiposo, local com saliéncias dsseas.

= Canetas Monopolares necessitam e devem utilizar uma placa neutra.

= Os procedimentos de instalagdo da Caneta Monopolar e Placa Neutra sdo descritos na se¢ao 4 deste
manual.

= O manual da pinga deve ser consultado para informagdes adicionais sobre sua utilizagao e descri¢do
dos procedimentos de limpeza e esterilizacao.

Opcoes de instrumentos cirurgicos

Diversos modelos de Pingas Bipolares, Cabos Bipolares e Canetas Monopolares séo disponiveis para o HD-01.
Consulte a Alimed para obter mais informagoes.
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7. Limpeza e Esterilizacao

Limpeza externa do HD-01

Desconecte o cabo de forca da tomada da rede elétrica antes de efetuar a qualquer limpeza.

O HD-01 pode ser limpo com um pano macio levemente umedecido em agua morna e detergente neutro. Nao use
abrasivos ou esponjas de limpeza. Evite que partes elétricas sejam molhadas no processo de limpeza.

Voltagens perigosas estdo presentes no interior do HD-01. As tampas do equipamento ndao devem ser
removidas sob nenhuma circunstancia.

= Na limpeza do HD-01 nao use produtos com base em hipercarbonatos ou fendis, nem desinfetantes que
contenham surfactantes catiénicos.

Limpeza dos instrumentos cirurgicos

Consulte o manual especifico da Pinga ou Caneta para obter instrugcdes de limpeza e esterilizagao.
(www.alimedtec.com/manuais /pingas e cabos bipolares)



http://www.alimedtec.com/manuais
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8. Manutencao e Reparacao

A manutencgéo provida pelo usuario é restrita aos seguintes itens:

= limpeza externa do HD-01
» inspegédo do instrumento cirdrgico e seu cabo antes de cada uso
= inspec¢éo do Pedal de Acionamento e seu cabo antes de cada uso

* inspegéo do Cabo de Forga antes de cada uso

Voltagens perigosas estdo presentes no interior do HD-01. As tampas do equipamento ndao devem ser
removidas sob nenhuma circunstancia.

Reparacao e componentes sobressalentes

O HD-01 e seus acessoérios devem ser reparados apenas pelo fabricante. Componentes sobressalentes nao sao

fornecidos ao cliente (esta observagao nao se aplica a acessoérios e componentes substituiveis descritos na segao
9).

Entre em contato com a Alimed (ver secéo 14) para obter instrugdes sobre o envio do equipamento para reparagao
ou outras informagoes.
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9. Acessorios e Componentes Substituiveis

Instalacao ou Substituicao de Fusiveis

A instalagdo ou substituicdo dos fusiveis é realizada acessando-se o interior do compartimento dos
fusiveis (12, ver secao 3); para isso, € necessario previamente remover o cabo de forga do dispositivo de
entrada do cordao destacavel (14, ver secdo 3); com o auxilio de uma chave de fenda pequena inserida
na fenda de acesso ao compartimento dos fusiveis (13, ver secao 3) puxe o compartimento dos fusiveis,
retirando-o de seu alojamento; o fusiveis podem entdo ser removidos de seus soquetes no interior do
compartimento removivel.

Os fusiveis devem ser escolhidos conforme a tensao da rede elétrica a qual o HD-01 vai ser conectado:
a) Pararedede 127 V c.a.: fusiveis T2 AL 250 V (2 A, 250 V, acéo lenta)
b) Pararede de 220 V c.a.: fusiveis T1 AL 250 V (1 A, 250 V, acéo lenta)

Insira os fusiveis em seus soquetes, e recoloque o compartimento removivel em seu alojamento,
observando a posigcao correta e pressionando até perceber o travamento.

Reconecte o cabo de forgca ao dispositivo de entrada do cordao destacavel.

Pedal de Acionamento

O Pedal de Acionamento suprido com o HD-01 (pedal Alimed PV-02) deve ser substituido apenas por
outro pedal semelhante fornecido pela Alimed.

O pedal original garante as caracteristicas adequadas de funcionamento do HD-01.

Cabo de Forca

O Cabo de Forga ref. 450, suprido com o HD-01 deve ser substituido apenas por cabos fornecidos pela
Alimed.

O cabo original garante as caracteristicas adequadas de funcionamento do HD-01.



10. Solucao de Problemas
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A tabela abaixo tem indicagoes para resolver problemas do HD-01. Se o problema n&o constar da tabela ou ndo
for solucionado com as agbes corretivas sugeridas, o fabricante deve ser consultado para mais orientac¢des.

Problema

Todos os LED’s e display
apagados - nada funciona.

Display com mensagem ‘A1’
Display com mensagem ‘A2’
Display com mensagem ‘A3’
Nao séo observados efeitos de

coagulacéo, dissecgao, corte
ou fulguragao

Possivel Causa

Fusivel aberto.
Equipamento com voltagens internas incorretas.
Equipamento com temperatura interna excessiva.

Equipamento com curto-circuito na saida.

Potencia de saida ajustada em nivel muito baixo.

Instrumento cirdrgico instalado incorretamente.

Instrumento cirtrgico ou seu Cabo de Conexéao
defeituosos.

Acéao Corretiva

Desconecte o equipamento da rede elétrica e efetue a
substituicdo dos fusiveis.

Consulte o item “Alarmes” na segao 5 (Operagao) deste
manual

Consulte o item “Alarmes” na segdo 5 (Operacédo) deste
manual

Consulte o item “Alarmes” na segdo 5 (Operacao) deste
manual

Ajuste a potencia de saida.

Consulte as instrugbes de instalagdo no manual do
instrumento cirdrgico.

Substitua o instrumento cirlirgico e/ou seu cabo;
encaminhe o item defeituoso ao fabricante para reparo.
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Garantia de 12 meses da data de entrega contra qualquer defeito de fabricacao.

Esta GARANTIA assegura ao usuario o funcionamento dos nossos produtos livres de defeitos de fabricagdo e
defeitos de pecgas, desde que, a nosso critério, se constatem falhas ocorridas em condi¢gdes normais de
utilizagdo do produto.

A reposicao de pecas defeituosas e/ou a execucdo de servicos decorrentes desta garantia serdo realizadas nas
instalagdes da ALIMED TEC LTDA correndo as despesas de transporte por conta do cliente.

A ALIMED TEC LTDA néo se responsabiliza pelo uso inadequado de seus produtos e suas consequéncias.

Esta GARANTIA perdera sua validade quando:

= Houver terminado o prazo normal da validade da garantia
= For caracterizado mau uso, em desacordo com as recomendacdes contidas neste manual
= Houver sido ligado a rede elétrica imprépria e/ou sujeita a flutuagcoes

= O equipamento apresentar danos causados por: agentes da natureza, quedas, torgbes, tracoes,
amassamentos, cortes, perfuracdes, arranhées ou outros causados por manuseio agressivo ao
equipamento, exposicdo a umidade, vibracdes, ataques quimicos ou temperaturas extremas, instalacao
imprépria ou errada

= Houver indicios de o produto ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas ou empresas nao
autorizadas pela ALIMED TEC LTDA.
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12. Descarte do Equipamento

Devido a presenca de metais pesados na composicao do HD-01, seu descarte ndao deve ser feito de forma
descuidada ou incorreta, o que poderia causar contaminacao ambiental; quando se tornar necessario, o HD-01 e
seus acessorios devem ser descartados de acordo com as normas locais, levando em conta as composi¢cdes do
equipamento descritas abaixo; em caso de duvida, entre em contato com a Alimed (ver se¢éo 14).

Protecao Ambiental
O eventual descarte do equipamento deve considerar as composi¢des abaixo:

HD-01:

- gabinete em chapa de ago

- alca de transporte em aluminio

- placas de circuito impresso de plastico reforgado com fibra de vidro e trilhas de cobre
- transformadores manufaturados com chapas de aco e fios de cobre

- transformadores manufaturados com nucleos de ferrite e fios de cobre

- componentes eletrénicos diversos

- soldagens com ligas de chumbo e estanho

- fiacdo com materiais isolantes plasticos e condutores de cobre

- embalagem de papelao, flocos biodegradaveis e filme de polietileno

Pincas:

- componentes em aco inoxidavel

- componentes em ligas de cobre e zinco revestidos em ouro xxxx

- cabos elétricos com materiais isolantes plasticos e condutores de cobre
- soldagens com ligas de chumbo e estanho

- isolagdes internas de materiais plasticos

- embalagem de papeldo, flocos biodegradaveis e filme de polietileno

Pedal de Acionamento:

- componentes em plastico

- componentes em ago

- componentes eletrénicos diversos

- soldagens com ligas de chumbo e estanho

- fiacdo com materiais isolantes plasticos e condutores de cobre

- embalagem de papeldo, flocos biodegradaveis e filme de polietileno

Cabo de Forca:

- cabo de forca com materiais isolantes plasticos e condutores de cobre
- soldagens com ligas de chumbo e estanho

- embalagem de papeldo, flocos biodegradaveis e filme de polietileno
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13. Informacoes Técnicas

Dados do produto:

Indicagdo de origem:
Modelo:

Sistema Eletrocoagulador

Potencia maxima de saida:

Frequéncia de operacao:

Alimentacao Elétrica

Tensao de entrada:

Consumo maximo:

Fusiveis:

Caracteristicas fisicas:

Largura:

Altura:

Profundidade:

Peso:

Peso com embalagem:

Classificacao:

Modo de Operagao:

ALIMED TEC Tecnologia Instrumental Ind. e Com. Ltda. — ME
HD-01

39 W +10% (c/ carga de 200 a 400 Ohms)

250 KHz

127 V c.a. (105 a 135 V c.a.) ou 220 V c.a. (200 a 240 V c.a.), 50-60Hz,
selecao automatica.

40 VA £10%

T2 AL250 V (para tensao de entrada de 127 V c.a.)
T1 AL250 V (para tensdo de entrada de 220 V c.a.)

226,4 mm
99,7 mm
202,4 mm
2,3 kg
+2,5kg

continuo

Condicoes ambientais de operacao, armazenamento e transporte:

Temperatura:

Umidade relativa:

Pressao Atmosférica:

+10°C a +40°C (operacgao)
+5°C a +50°C (armazenamento ou transporte)

30% a 70% (operagao)
10% a 80% (armazenamento ou transporte)

700 hPa a 1060 hPa (operacéo)
500 hPa a 1060 hPa (armazenamento ou transporte)

Equipamento ndo adequado ao uso na presenga de gases ou misturas anestésicas inflamaveis, ou que se tornem

inflamaveis na presenca de ar.

Documentacao Técnica:

O HD-01 e seus acessorios devem ser reparados apenas pelo fabricante.

Entre em contato com a Alimed (ver secdo 14) para mais informacgdes.



Simbolos usados no equipamento:

- 0s simbolos utilizados obedecem a norma NBR IEC 60417-2:1999

Atencéo - consulte a documentagao do equipamento

Tensbes perigosas presentes no interior do equipamento

Repouso (Standby)

Fusivel, Especificagao de Fusivel

Corrente Alternada, Entrada de alimentagao AC

Conexao de pedal

Alarme

Silenciamento

VRN G

Ajuste Variavel

Simbolos usados na embalagem:

- 0s simbolos utilizados obedecem a norma ISO 780

0

Empilhamento maximo

50 °Cmax.

A

5 “Cmin.

Faixa de temperatura para armazenamento ou transporte

|

q

Posicao para armazenamento ou transporte

’

‘
‘
LAt ]

Proteger contra chuva

Fragil
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14. Informacao para contato com o fabricante

ALIMED TEC Tecnologia Instrumental Ind. e Com. Ltda. - ME
Rua Porto Alegre, 99 — Vila Ind. Parahyba

06413-690

Barueri - SP

TEL.: (011) 4168-5018

alimedtec@alimedtec.com — www.alimedtec.com



http://www.alimedtec.com/

